




https://download.ecoflow.com/app


https://ecoflow.com/pages/terms-of-use
https://ecoflow.com/pages/privacy-policy

































	ЗАЯВА ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
	1. Техніка безпеки
	2. Програма EcoFlow
	3. Комплект постачання
	4. Технічні характеристики акумулятора
	4.2 Крива циклів
	*Для збільшення терміну служби акумулятора рекомендується використовувати часткове заряджання та розряджання, тобто із глибиною розряду (DOD) менше 80%. DOD – це відношення кількості розряджання акумулятора до його номінальної ємності.
	4.3 Температура експлуатації
	*Можливість заряджати чи розряджати цей акумулятор залежить від фактичної температури акумулятора. * Цей акумулятор активує функцію автоматичного нагріву, коли температура заряджання впаде нижче 0 C.
	5. Огляд акумулятора
	5.1. Знайомство з акумулятором
	Існує два типи літій-залізо-фосфатних акумуляторів EcoFlow, Літій-залізо-фосфатний акумулятор 5 кВт*год та Літій-залізо-фосфатний акумулятор 2 кВт*год, в обох випадках використовується найбезпечніший і найнадійніший тип літій-залізо-фосфатних елементі...
	Обидва акумулятора мають вбудовану систему керування акумулятором, яка підтримує систему акумулятора у прийнятному стані у будь-який час та продовжує термін його служби.
	У акумулятор вбудована система автопідігріву, що забезпечує безпечну та швидку зарядку акумулятора при температурі -20 C~50 C.
	5.2 Комплекти живлення EcoFlow
	Комплекти живлення EcoFlow складаються з концентратора живлення EcoFlow, акумулятора LFP, інтелектуальної розподільної панелі AC/DC, консолі комплекту живлення, жорсткої/гнучкої/складної сонячної панелі та інтелектуального генератора.
	Модульна система живлення призначена для задоволення потреб клієнтів в автономних умовах, таких як автофургони, автономні будівлі, берегове та резервне живлення будинку.
	Модульну енергосистему дуже легко встановити прямо із коробки. Використання 48-вольтової акумуляторної системи значно зменшує товщину та вагу акумуляторних кабелів, знижуючи вартість проводки та підвищуючи безпеку. Споживання енергії системою можна ко...
	Модульна система живлення підтримує кілька способів заряджання, включаючи зарядку від сонячної панелі, зарядку від генератора змінного струму, зарядку від інтелектуального генератора та зарядку від джерела змінного струму. Вона здатна видавати 12 або ...
	Автофургони та морські прогулянки
	1. Концентратор живлення EcoFlow
	2. Програма EcoFlow
	3. Консоль комплекту живлення EcoFlow
	4. Інтелектуальна розподільна панель AC/DC
	5. Зарядний пристрій для табору та берегового живлення
	6. Інтелектуальний генератор EcoFlow
	7. Акумулятор LFP EcoFlow
	8. Генератор
	9. Складна сонячна панель EcoFlow
	10. Жорстка/гнучка сонячна панель EcoFlow
	Автономні будівлі та резервне живлення будинку
	1. Концентратор живлення EcoFlow
	2. Програма EcoFlow
	3. Консоль комплекту живлення EcoFlow
	4. Інтелектуальна розподільна панель AC/DC
	5. Інтелектуальний генератор EcoFlow
	6. Акумулятор LFP EcoFlow
	7. Жорстка сонячна панель EcoFlow
	Примітка: На малюнку показано різні типи розеток у різних країнах. Це надано лише для довідкових цілей, будь ласка, зверніться до фактичного продукту.
	5.3 Зовнішній вигляд акумулятора
	1. Положення гвинта адаптера полярності акумулятора LFP
	2. Ручка
	3. Порт акумулятора LFP тип «тато»
	4. Кришка запобіжника
	5 Виїмка для ремінця
	6 Виїмка для укладання основи
	6. Робота акумулятора
	6.1 Увімкнення та вимкнення акумулятора
	Акумулятор можна увімкнути двома способами: через заряджання або за допомогою кнопок.
	Кнопки, які можна використовувати для увімкнення акумулятора, включають:
	1. Основну кнопку живлення акумулятора;
	2. Основну кнопку живлення консолі комплекту живлення EcoFlow;
	3. Основну кнопку живлення концентратора живлення EcoFlow.
	Вимкнути акумулятор можна за допомогою:
	1. Основної кнопки живлення акумулятора;
	2. Основної кнопки живлення консолі комплекту живлення EcoFlow;
	3. Основної кнопки живлення концентратора живлення EcoFlow;
	4. Програми EcoFlow.
	6.2 Заряджання та розряджання акумулятора
	6.2.1 Підключення акумулятора до комплекту живлення EcoFlow
	Підключіть акумулятор до комплекту живлення для заряджання (як показано нижче):
	* Кабель LFP акумулятора складається з силового кабелю AWG4 (макс. безперервний струм 100 А) та з'єднувального кабелю.
	6.2.2 Підключення акумулятора до систем живлення сторонніх виробників
	Акумулятор EcoFlow LFP сумісний із більшістю комерційно доступних систем живлення 40В-60В сторонніх виробників.
	Користувач може контролювати стан кожного акумулятора, підключивши консоль комплекту живлення EcoFlow або бездротовий комунікаційний адаптер EcoFlow через порт RJ45.
	*Консоль комплекту живлення EcoFlow або бездротовий комунікаційний адаптер EcoFlow необхідно придбати окремо.
	6.2.3 Попереднє розрядження акумулятора
	Попереднє розрядження акумулятора – це функція тимчасового обмеження розрядного струму, перш ніж акумулятор почне розряджатися високим струмом. Це захистить конденсатори зовнішніх електричних пристроїв від пошкодження миттєвим високим струмом. Після п...
	6.3 Автопідігрів акумулятора
	6.3.1 Підігрів заряду
	Акумулятор EcoFlow LFP має функцію підігріву заряду для роботи в умовах низької температури. Підігрів заряду автоматично активується, коли температура навколишнього середовища нижче 0 C і акумулятор перебуває в режимі заряджання. Послідовність активац...
	1. Для підігріву заряду потрібна вхідна напруга > 250 Вт. Коли внутрішня температура акумулятора піднімається вище 5 C, акумулятор може розпочати процес заряджання.
	2. Коли внутрішня температура акумулятора піднімається вище 10 C, нагрівання заряду припиняється і заряджання акумулятора продовжується.
	* Функція підігріву заряду працює в діапазоні температур -20 C~0 C.
	6.3.2 Підігрів розряду
	Місткість акумулятора може значно зменшитись при розряді з високою потужністю при низькій температурі. Для вирішення цієї проблеми в акумулятор EcoFlow LFP вбудовано функцію підігріву розряду. Функцію підігріву розряду можна активувати вручну, натисну...
	1. Коли внутрішня температура акумулятора нижче 0 C і стан заряду акумулятора > 70%, натисніть кнопку підігріву розряду в програмі EcoFlow, щоб активувати підігрів розряду.
	2. Коли стан заряду акумулятора < 50% або внутрішня температура акумулятора вище 10 C, функція підігріву розряду автоматично вимикається.
	*Функція підігріву розряду працює в діапазоні температур -20 C~0 C.
	Чому акумулятор не може автоматично активувати підігрів розряду?
	На відміну від підігріву заряду, що споживає енергію від джерела заряду, підігрів розряду споживає енергію від акумулятора. В умовах низької температури, якщо акумулятор автоматично вмикає функцію підігріву розряду, це може призвести до частого виснаж...
	6.4 Паралельне підключення акумуляторів
	6.4.1 Паралельне заряджання та розряджання
	Паралельне підключення акумуляторів через концентратор живлення EcoFlow
	Акумулятор EcoFlow LFP – це 48В акумуляторна система, яка підтримує лише паралельне підключення. Одночасно до концентратора живлення EcoFlow можна підключити до трьох акумуляторів EcoFlow LFP. Кабель живлення акумулятора EcoFlow LFP має встановлений с...
	* Не використовуйте акумулятори послідовно, оскільки це може призвести до їх пошкодження.
	1. Перед підключенням переконайтеся, що акумулятор вимкнено.
	2. Підключіть акумулятор до комплекту живлення EcoFlow Power Kits через кабель живлення акумулятора EcoFlow LFP, як показано нижче.
	6.5. Система управління акумулятором
	6.6 Заміна запобіжника
	* У разі руху та вібрації, наприклад, в автофургонах та човнах, для запобігання падінню акумулятора слід закріпити його в наступних трьох конфігураціях.



